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Francais




Mode d'emploi

véritable, L'appareil de formation offre diverses simulations, ou scénarios de
formation, pour aider les intervenants d se familiariser avee le DEA et & démontrer les
compétences de base nécessares pour uliliser le DEA dans des situations d'urgence.

REMARQUE : Avant d'utiliser le DEA medical véritable, "intervenant doit avoir suivi
un programme de formation approprié, gui peut inclure Mutilisation du DEA de
formation XFT-120. Aprés avoir suivi un tel programme, Uintervenant doit démontrer
une certaine compétence pour déterminer chez un patient s'1l ¥ a absence de réaction,
absence de respiration ef une circulation sanguine insuffisante, savoir effectuer la
réanimation cardiorespiratoire (RCR) et connaltre les procédures et les protocoles
médicaux pertinents.

Le DEA d'instruction XFT-120 simule Madministration de décharges électriques.
M ne permet pas de produoire des courants de havte tension; son utilisation est
done sécuritaire pendant la formation, (Remargue ; N'ouhlicz pas de manipuler
de maniére sécuritaire les défibrillateurs véritables, qui produisent une
décharge de hautetension_ )

Le DEA de formation XFT-120 ¢st congu pour étre utilisé sur le corps humain, Cet
appareil a conneeteur de la compagnie XFT® fournit des réponses par 'entremise
des coussinets placés sur le corps humain. [l peut étre wtilisé également avec tout
manneguin.

Remarque @ On ne peut obtenir des réponses réalistes que si 'on utilise 'appareil
avec leconnecteur blanc et les coussinets placés sur le corps humain.

Larsgu'on ubilise le DEA de formation XFT-120 sur un manneguin, 1] faut
cmployer un autre connecteur, de conleur jaunc, sinon apparcil enregistre unc
mauvaise connexion au niveau des coussinets el ng peul poursuivre ses
ppérations.

Le DEA de formation XFT-120 ¢st preconfigure avee 10 scénaries de formation
gui simulent des épisedes réalistes d'arrét cardiaque soudain. On trouve les
descriptions de ces scénarios a [a page 10 du présent guide, Ces scénarios sont
compatibles avee les programmes de formation élaborés par les organismes
d'intervention en cas d'urgence reconnus 4 'échelle nationale et internationale.
Consultez votre directeur médical local et les responsables du réseau médical
d'urgence pour savoir s'il existe d'autres exigences, protocoles ou matériels
enmatiére de formation,



Eléments constitutifs du produit ;
boitier, coussinets de formation, connecteurs de fils. guide d'utilisation, sac de

rangement, adaptateur de courant,
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I Bowton Marche/Arrét [ On/0f7)
Ce houton sert d allumer "appareil et a démarrer les invites vocales, On appuie ung
fois sur le bouton pour allumer Mappareil. Pour 'éleindre, on appuic 8 nouvean sur
ce bouton,

2. Embase de connexion des coussinets
Insérer le connectear des coussinets de formation dans embase de connexion des
coussinets. La DEL (diode électraluminescente) clignote pour indiguer
Femplacement de 'embase, La DEL g5t recouverte lovsgue le connecteur des
coussinets du défbrillateur est correctement inséré dans 'embase,

3. Bouton de sélection de scénarios par ordre ascendant (Scenaria Selection/Up)
L'appareil comporte 10 seénarios différents.
Lorsque 'on appuie sur o bouton, Uaffichcur permet de selectionner les scénarios
ded i

4. Bouton de sélection de scénarios par ordre descendant (Scenario Selection/Down)
Lersque l'or appuie sur ce bouton, Uaflicheur permet de sélectionner les scénarios

defba %,
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. Bouton de réglage du valume sonare
Ce bouton permet de régler le velume des invites vocales durant Nurilisation de
appareil. Le dernier réglage est enregistrd ef consgervd méme si 'on éeint
I'apparecil. {Remarque - Dans le cas des DEA médicanx véritables, ces boutons « en
aption » correspondent & des fonctions différeantes.)

6. Bowton de décharge ¢lectrique

Ce boulen commarnde la stmulation de décharge &lectrique. Le bowton chignote
Torsque apparei] est prétd produire la décharge élecirigue simuleée,

7. ENTREE c.o. (DO INPLIT)

Cette interface permet de hrancher 'appareil & une source d'alimentation électrigue.
Llahiser Padaptateur ¢.o. 4,5 V300 mAL

{Remurgue: Me pas utiliser de piles pendantl gu'un adaplateur est branche sur le
secteur, Les DEA médicaux ne son pas dotés d'une telle interface. )
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11 s"agit d'une interface de sortie audio standard; elle permet de brancher wn

perie-voix élecirique, ce qui est irés utile pour lenseignement, Remargue

importante @ les DEA médicaux ne sont pas dotés de cette interface,

ENTREE c.e. (DEINPLIT SORTIE AL (A LRG0Ty

9, Bouton PausePlay
Ce bouton permet de suspendre temporairement toutes les opérations de lapparel.
Ot appue une fois pour actionner celte fong tion, Pour comtinuer, on appuie i
nowveas sur oo bouton. Le bouton Play  permet de poursuivre toutes les opérations
enrepisieées dans 'apparail.

>

. Bouton de fenction bilingue
En appuyant simultanément sur ces deux boutons, 'uttlisateur peut choisir une
langue différente pour les invites vocales. Le symbole &~ wou s »s'affiche
sur le baitier; lorsquen allume le DEA de formation, la langue par défaut est
s wo A Remarque : Cette fonetion est en aption; ¢lle n'existe que sur 'appareil
de formation bilingue. )}
Arrét automatique
1, Dams le cas de chacun des 10 scénarios, s1 aucune operation n'esteffeciude apres 5
cyeles, 'apparci] s'¢teint automatiquement.
. Lorzqu'on utilise la commande & distonce et que Vapparei] simule un eythme
w chocable » ouw un rythme « non chocable =, e DEA de formation s°¢teinl s
aucune opération n'est effectute aprés 5 cveles, (Remargue - Cette fonction est en
pprion et n'existe que sur le DEA de formation dotd d'une commande § distance, )
3. Piles faibles
Pendant le Ffonctionnemeni de apparet], si celui-ei détecte une faihlesse des piles,
il s'ateint antematiquement aprés [0 secondes,
4. Larsque 'spparei] esten mode « pause = lquinueune operalion n'est effecinge, il
s'eleint automatiquement aprés ¥ minutes.
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Commande a distance

Remargue : La commande i distance est un accessoire en option. Les opérations
mentionnées ci-aprés peavent Etre poursuivies sculement dans le cas du DEA de
formation doté d'une commande 4 distance.
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1. Bouton de fonetion bilingue
En appuyant simultanément sur ces deus boutons, I'utilisateur peut choisi une
langue différente pour les invites vocales. Le symbole « - s oue - ws’afliche sur
le boitier: chagque fois que 'on allume le DEA de formation. la langue par défaut est
['e = m, (Remarque : Cette fonction esten option et n'existe que sur le DEA de
formation doté d'une commande & distance.)

2. Sélection de scenarios
10 seénarios, de a9,

3. Bouton « Play @ : permet de reprendre Mactivite depuis le peint oo celle-ci a &1é
Interrompue.

4. Bouton « Pause » : permet de suspendre toute opération effectude par lappareil de
formation. La fonetion « Pause » est indiquée par le symbale « 11 5,

5. Bimulation d'électrodes mal connectées,
Pendant I formation, si 'on appuie sur ce bouton, le symbole « b ows'affiche
sur le boitier, [ simule une mauvaisc connexion des électrodes, L'utilisatcur peut
choisirdes sCEnarios CONNEXes poUr 8’ CEETCer.



4. Simulation d'une bonne connexion des électrodes.
Pendant la formation, si I'on appuie sur ce bouton, le symbole. o 4 »
s‘affiche sur le bodtier. [ simule une bonne connexion des clectrodes. L'utilisateur
peut chodsir des sSeénarios connexes pour §'exercer,

7. Simulation d'un rythme « choeable » (défibrillation)
Pendant la formation, si 'on appuie sur ce bouton, le symbole « © » s'affiche sur
le boitier. I simule un rvthime « chocable ». L'utilisateur peut choisir des scénarios
CONNEXes pour s'exercer.

2. Simuolation d'un rythme « non chocable » (pas de défibrillation)
Pendant la formation, si "on appuie sur ce bouton, le symbole, « m » s'affiche
aur le boitier. [§ simule un rythme o non chocable . L'utilisateur peut choisir des
SCENATios CONNEeXes pour s'exercer.

9, Simulation d'un artefact de mouvement
Pendant la formation, sil"on appuie sur ce bouton, fe symbole « & w s'affiche sur e
Baitier, On entend alors le message vocal suivant @ « interruption »; puis, le scenario
2N COUrs Se poursiit.

[ 0. Faiblesse des piles
Pendant la formation, 51 I'on appuie sur ce bouton, le symbole « L w s'affiche sur le
haitier, On entend alors le message vocal suivant ©« piles faihles »; puis, le seénario
€N COUTs $& poursiit,

I'l. Bouton d'erreur
Pendant la fermation, s1 1"on appuie sur ¢ bouton, on éntend un son (« tic ») et la
lettre « £ » s'affiche sur le boitier; les invites vocales sont alors arrétées, Le atic s
retentit & nouveau aprés 10 secondes, et ainsi de suite jusqu's ce que le DEA de
formation s*éteigne automatiquement aprés & minuies,

12, Bouton « + »: Lorsque 'on appuie sur ce bouton, affichage invite 4 sélectionner
un seénario de 940,
Bouton« o Lorsque l'onappuie sur ce bouton, 'affichage invite & sélectionner
un scénariode 4 9,

Autres éléments constitutifs

Ciuide d'utilisation

, Connecteur de fils
Coussinets pour adultes
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|y Owvrir ¢ compartiment des piles dans le sens de la fléche.

2y Imsérer 3 piles Ad en respectant la polarité. (Remarque ; Le DEA médical
veritable peut nécessiter des piles différentes.)

3) Replacer le couvercle du compartiment des piles.

4) Utiliser des piles de qualité supérieure, afin d"éviter des défectuosités dues i des
fuites

3155, aprés un certain temps, le DEA ne fonctionne pas normalement ow si le
volume des invites vocales semble irrégulier, 'appareil signale a 'utilisateur

de remplacer les piles.

Les goussinets pour la formation ressemblent & ceux utilisés avec les DEA médicaux
viritables, mais ils peavent avoir une tatlle différente et ne produisent pas une décharge
clectrigque, Les coussinets de formation munis dun connecteur jaune sont utilisés avee
tout manneguin, tandis que les coussinets munis d'un conrnecteur blane sont prévus pour
étre utilisés sur le corps humain. Lorsque le connecteur blanc est inséré dans Nembase de
connexion du DEA de formation, celui-ci réasit comme 51 les coussinets laient placés
sur un paticnt ¢t exéente le protocole de trattement.

Hemarque ! Les coussinets de formation sont prévus uniquement pour étre utilisés
avec un DEA de formation et ne fonctionnent pas avec un DEA médical véritable.

Coussinets pour la formation




Premiérement, allumer le DEA de formation et sélectionner un scénario de formation

Aprés aveir allumé Pappareil, appuyer sur le bouton de sélection de scénario G pour
choisir un des seénarios préprogrammees (0 4 %5 le seénario choisi s"affiche dans 1a
fenétre d'affichaze & diode électroluminescente (DEL).

Remarque - Le dernier réglage est enregistre et conserve méme si 'on &teint 'appareil.

Deuxiémement, brancher les coussinets
[maérer le connecteur dans 'embase munie d'une DEL orange clignotante et fixer les
coussinets a 'endroat préve du corps.

Remarque : Les coussinets munis d'un connecteur blanc peuvent étre utilisés
uniquament sur le corps humain, tandis que les coussinets munis d'un connecteur
jaune peuvent éire ulilisés sur n'importe guel manneguin.,

Connexion des fils

| Prendre les coussinets de formation.

2)Brancher le Nl avee les coussinets.

3yFixer les coussinets 4 'endroit approprié du corps ou du mannequin.
Remarque @ Lorsque 'on utilise le DEA de formation XFT-120 sur le corps humain, il
faut employer le connecteur blanc, tandis gue sur un mannequin, il Faut wiiliser Je
connecteur jaune, sinon 'apparcil détecte une mauvaise connexion an niveau des
COUASINEGLS ¢f Ne peul POUTSUIVIE S€5 apérations,

AInsérer be connecteur dans Uembase 2 DEL orange clignotante.



Remarque :

®  Mepas plier ou étirer les fils de manidre excessive.

®  Bien tenir le connecteur en le débranchant de Vappareil,

®  Les coussinets de fermation dotés d'un connecteur blanc sont prévus pour
le carps humain.

®  Lorsque U'en otilise le DEA de formation XFT-120 sur un manneguin, i1l
faut utiliser un conneccteur jaune, sinon 'appareil défecte une mauvaise
conmexionau niveaw des coussinets et ne peut poursuivre ses opérations.

Troisiéemement, suivre les invites vocales

Selon le seénario choist, wiiliser lappareil de formation en suivant les invites vocales,
y compris pour surveiller la respiration et le rythme cardiaque du patient, appuver sur
le bouton erange {décharge électrique). ete.




Entretien des coussinets

sGarder e edté o gel » des coussinets propre of exempt de toute poussiére ou poudre
qui pourrait en réduire l'adhésivité,

s Aprés usage, recouvric les coussingts avec leur enveloppe d'origine. Me pas utiliser
uneg enveloppe différente.

#5357 I'adhiésivité des coussinets diminue en raison de la présence de poussiére, efe., on
peut les netoyer avec les doipges légérement mouillés; 'adhésivite sera rétablic dés que
les coussinets auront suffisamment séché. On veillera a ne pas wtiliser trop d'ean. car
celo réduit Padhésivite des coussinets.

o Mo pas essuver lo cote « gel » des coussinets a 'aide de papier ou d'un chiffon,

s Me pas épratigner le coté « gel » des coussinets avec les ongles ou avec une brosse.

o Lies coussinels peuvent étre réulilisés environ 100 fors.

i pas laver les conssinets fréquemment et ne pas otibiser de détersif ni de 'eaw
chaude,

eMe pas entreposer les coussinets dans des endroits exposés aux ravons du soleil, d une
termpérature élevée, & Mumidité onod il v beaucoup de poussiére ou des gaz corrosifs.

Entretien du boitier

s Mettover souvent le boitier.

« Aprés aveir fermé 'alimemtation électrique, s'assure de retirer du boitier le
conmectenr des coussinels.

+ 5 le boitier est sale, on peut le nettoyer avee un chiffon et de eaw oo un nettoyant
neutre; il faut ensuite essuyer a 'aide d'un chiffon doux et sec. Au besoin, on peut
nettoyver ou désinfecter le boitier d 'aide d'un chiffon imbibé d'alcool 4 usage médical
falcool d une concentration de 73 95,

o Mo pas nettoyver le boitier avee d'aotres matiéres.

s Veiller a ce qu'aucun liquide ne pénétre a l'intéricur du hoiticr,

Mesures de précaution

oMo pas nettoyer le boitier 4 Faide d'un solvant, d'essence on de substances similaires,

sMe pas entreposer 'appareil dans un endroit exposé aux rayons du soleil, & une

température &levée, & Mumidité ni o0 il ¥ a beaveoup de poussiére ou des gaz

Ccorrsifs.

» Entreposer le boitier principal, les coussinets a électrodes, les fils clectrigues et le

guide d'utilisation dans un emballage de rangement,

*En cas de non-observance des consignes qui précédent et du
mode d'emploi prescrit, notre compagnie ne peut étre
tenue responsable de la qualité du produit.









